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A Geofisica em Pisées:
PRIMEIRA FASE: Afinagao da metodologia de prospec¢ao

A- Georradar (GPR)
B- Tomografia de Resistividade Elétrica (ETR)
C- Gradiometria Magnética

D- Indugao Eletromagnética

Imageologia de superficie

E- GPS

F- Fotogrametria por drone

G- LIDAR




Estudos preparatérios de Investigagcao: Analise preliminar de dados

Condutividade elétrica |
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Estudos preparatorios de Investigacao: Analise preliminar de dados

Magnética

Fotogrametria dos mosaicos




Novas metodologias em desenvolvimento

Combinacao de dados de gradiente magnético e GPR de baixa detetibilidade
para produzir imagem interpretavel
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Novas metodologias em desenvolvimento

GPR na analise estrutural e analise do estado de conservagao dos mosaicos

e

Nivel 1- Base das tesselas  Njvel 2- camada homogénea (z=20 — 30mm)
(z=10 — 20 mm)

MDT Ortofoto GPR
FOTOGRAMETRIA

Nivel 3A- topo do Nucleus ~ Nivel 3B- base do Nucleus Nivel 4- Rudus )
(z=30 — 55 mm) (z=90 — 100 mm) (z=90 — 100 mm, final
300mm)

Da analise destes dados deteta-se pormenores do padrao de construcao do
mosaico e as possiveis zonas de humidade
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Trabalhos Futuros em Pisdes

Prospecao completa da area da Villa e da barragem com GPR e magnética.
Nas zonas onde o cruzamento das duas técnicas nio se revele eficaz, aplicar
a tomografia de resistividade elétrica.

Testar a utilizacao de ortofotos de alta definicao obtidas por drone, para
identificar e classificar os objetos de superficie, utilizando técnicas de
imagem computacional.

Testar a utilizacao de GPR de alta definicao para caracterizar pormenores
construtivos de estruturas da villa, como sistema de condutas de agua.....



